
SM
P C

Z, a.s.  
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, w

w
w

.sm
p.cz |  



TRANSPARENTNÍ  AKUSTICKY AKTIVNÍ  PROTIHLUKOVÁ CLONA

01
02

OBR 1 .

Obecný popis
Jedním ze základních opatření ,  která  omezuj í  š í ř íc í  se 
h luk ,  j sou prot ih lukové stěny.  V  současnost i  je  můžeme 
v ídat  jako vysoké neprůhledné stěny podél  dopravních 
kor idorů vedoucích v  b l ízkost i ,  často  i  např íč  l idským 
os íd lením.
 
Speciá ln í  podmínky maj í  prot ih lukové stěny na  mostech. 
V  důsledku požadavku na je j ich  n ízkou hmotnost  by ly 
navrhovány z  akry látů ,  polykarbonátů nebo tvrzeného 
sk la ,  a le  vždy pouze jako odraz ivé .
 
Novinkou v  oblast i  prot ih lukových stěn je  průhledná stěna 
umožňuj íc í  v izuáln í  s tyk  s  okol ím,  která  nav íc  neodráž í , 
a le  absorbuje  ruš ivý  dopravní  h luk .
 
Stěna je  tvořena 2  t ransparentními  deskami  z  organického 
sk la  P lex ig las  Soundstop,  z  n ichž  odvrácená deska od  
komunikace je  p lná  a  př ivrácená deska je  tvořena  
lamelami ,  mezi  kterými  jsou mezery.  Prostor  mezi  zadní 
deskou a  přední  lamelovou deskou vytvář í  zák lad 
rezonančního obvodu,  který  je  opt imálně zat lumen 
zvukově absorpčním mater iá lem umístěným v  rámech 
panelu  a  v  tenkém proužku př i  horním okra j i  dut iny  
v  panelu .
 

N
a obr. 1  je vizualizace průhledné akusticky aktivní protihlukové clony.



Na obr.  2  je  schemat icky  znázorněn pr inc ip  pohlcování  h luku .
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Pro pos í lení  akust ické absorpce 
s louží  soklový  modul  tvořený 
k l imat icky  odolnými 
zvukoabsorpčními  deskami .
 
Průhledná prot ih luková c lona  
v  daném uspořádání  vykazuje  
vzduchovou neprůzvučnost 
v  kategor i i  B3 a  akust ickou 
absorpci  v  kategor i i  A2 .

OBR 2 .



Technické parametry

POPIS VÝROBKU 
 
Transparentní  pohlt ivé  panely  výrobce SMP CZ,  a .s . , 
j sou určeny do sestav  prot ih lukových c lon pro 
snížení  h luku ze  s i ln ičního provozu s  rozteč í 
s loupků 2 ,0  m.  Je j ich  výrobní  rozměry  j sou  
1950 x1000 x  120  mm .  Hmotnost  panelu  je  85 kg 
( sestává  z  h l in íkového rámu,  dvoj i té  výplně 
z  PMMA (P lex ig las  XT,GS) ,  spojovacího mater iá lu  a 
pohlt ivých prvků) .  Výplň  na  l íc i  panelu  (př ivrácené 
ke komunikaci )  je  s ložena z lamel PMMA 50 x 15mm, 
které  jsou podepřeny uprostřed a  v  okra j ích  žebry 
z  koroz ivzdorné ocel i  t ř.  1 .4401  (EN 10088) .  
Př íčný  řez  žebry  je  obdéln ík  6  x  35 mm, žebra  jsou 
pro lomena otvory  51 x  16 mm umístěnými  5  mm 
od vnějš ího povrchu.  Tyto  otvory  s louží  k  protažení 
PMMA lamel .  Zadní  p lná  výplň  je  z  desky PMMA  
t l .  15  mm. Rám je  sestaven z  h l in íkových prof i lů , 
s l i t ina  t ř.  EN AW 6060 T66,  spojených nýty  
A l/Al  4 ,7/14 DIN 7337A a  šrouby se  zapuštěnou  
h lavou M5x20 DIN 965 A2.  
 

URČENÍ VÝROBKU
Prot ih lukový panel  je 
určen k  rea l izac i 
prot ih lukových opatření 
v  okol í  dopravních  
komunikací ,  př ípadně 
ke snižování  přenosu 
h luku z  průmyslových 
areá lů ,  sportov išť  apod.  

VLASTNOSTI 
TRANSPARENTNÍHO 
AKUSTICKY AKTIVNÍHO 
PROTIHLUKOVÉHO PANELU
Zvuková pohlt ivost 
DL . [dB]  podle  normy 
ČSN EN 1793-1
je  4 dB  v  kategor i i 
podle  TP 104  A2 . 
Vzduchová neprůzvučnost 
DL .R[dB]  podle  normy
ČSN EN 1793-2  je 
30 dB  v  kategor i i  podle 
TP 104  B3 . 
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